LEGENDA JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI

- s voda podz. over.

- kanalizdcia podz. over.
e plyn stredotlaky podz. over.
e N silnoprdd NN nadz.
e N silnoprdd NN podz. over.
e N silnoprdd VN podz. over.
S N silnoprdd VO podz. over.

e~ - — —_ telefén nadz.
- telefén podz. over.

LEGENDA NAVRHOVANYCH KONSTRUKCIi

NAVRHOVANY STAV
PRIDLAZBA

HRANICA STAVBY
ASFALTOVA VOZOVKA

CHODNIK ZO ZAMKOVEJ DLAZBY

CESTNY OBRUBNIK
CESTNY OBRUBNIK - BEZBARIEROVA UPRAVA (prevysenie 20mm nad vozovkou)

NABEHOVY OBRUBNIK
ROZHIADOVY TROJUHOLNIK

E PREPLATOVANIE KONSTRUKCNYCH VRSTIEV VOZOVKY

o ULICNY VPUST

OBJEKTOVA SKLADBA

SO 01 Chodnik pre chodocov

SO 02 Odvodnenie

SO 03 Oporné mury

SO 04 Osvetlenie priechodov

SO 05 Prelozka inzinierskych sieti

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT
VSETKY INZINIERSKE SIETE ICH SPRAVCAMI
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KLASIFIKACIA PRODUKCIE 45.23.1 . DOKUMENTACIA
— , ] ) SIPEN | pRE UZEMNE ROZHODNUTIE
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OBJEKT i ; DATUM |  04/2019
DOPRAVNE RIESENIE REVIZA ON
WYKRES i FORMAT 6 x Ad
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